Centrais de Alarmes Uso Residencial

O modo STAY possibilita duas operagdes: modo STAY 1 e
sﬂll.l'ﬂﬂﬁ 862/ 880 Cﬂl‘ltl'ﬂl de modo STAY 2. Ambos operam da mesma forma, excelo
Alarmes gue o modo STAY 1 pode somente ser programado pelo

instalador e o mode STAY 2 & programado par gualgquer
usudrio detentor do codigo mestre sendo muito facil sua
modificagio quando necessdno.
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{somanta placal remotos para permitir que aquelas pesscas gue tenham

problemas de lembrar os cddigos possam operar facilmente
o sistema.

Existe uma selegdo de teclados rematos para confrolar a
Solubon 862880 que inclulindicagio por LED ou LED. Todos
5 teclados possuem teclas de borracha ilummadas tarmandeo
a operacio extremamente facil durante o dia ou naibe.

Ltilizando duplo resistor fim de linha, o modelo Solution
852 possui B zonas tolalmente programéaveis e 2 zonas
24-horas, enquanto que o sistema Solution 880 possui 8
zonas, todas totalmente programanvess.

O valor do resistor de fim de linha pode se selecionar de tal
forma que o sistema possa substituir a outro existente.

0 sistema vem preparado de fabrica com 3 saidas
totalmente configuraves incluinde um contato de relé e a
sirene. As saidas podem ser programadas para executarem
fungies distintas incluindo o confrole da iluminagdo e a
abertura da porta de uma garagem.

O Sistema de Seguranca Solution B62/880 oferece uma A central de alarme inclul um discader telefdnico
sofisticada eletrénica de supervisdo para aplicages incorporade em sua placa, para informar todos os alarmes,
residencials @ comerciais. ativagdo/desarme do sisterna & relatdrios da situagio do
sislema, incluinde carga baixa da bateria e falha da
Incorporando a dltima tecnologia de microprocessadores, alimentagio principal (CA). Além disso, este discador esta
o sistema oferece varias caraclerislicas amigaveis ao preparado para discar um ndmero pessoal {celular, telefone
usUdrio gue consistem, enbre outras, de opgies simples de linha e efc.).
de armar o sistema (automaticamente ou por simples
acionaments de bofdo), tante para os modos AWAY coma Um mbdulo inferno permite monitorar a falha na linha
para o modo STAY. telefonica. 5o o sistema detectar gue a linha telefinica foi
desconeciada, o teclado exibird uma falha do sistema e
O modo AWAY possibilita armar tanta as zonas internas se programado, ativard a sirene, o sinalizador
como exbernas quandoe o usuano sair das instalages estroboscipico e as saidas de alarmes.
protegidas.
Para as instalagies que estio localizadas a quildmebros
O Mado STAY permite que o sistema possa ser armado com de distancia do escrtdnio, o software de conexdo de alarme
as zonas intemas anuladas automaticamente, permitindo o “Blarm Link™ permite acessar remotamente a central,
movimento neslas dreas, enguanto que ao mesmo lempo usando alinha telefdnica, para programar relatérios didrios
mantém protegidas as zonas de parimetro externa. @ operar o sistema.
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m Caracteristicas

» Solution BE2 (6 zonas programaveis de 15 maneiras
diferentes & 2 zonas de 24Hs).

» Solution 880 (8 zonas programédvets de 15 maneiras
diferentes).

s 2 dreas independentes configurdveis (soments
Solution 880).

v 4 saidas programaveis.

¢ Duplo tempo de enfrada.

» Compatibilidade com RF (somente para confroles
remotos de 2 e 4 canais).

» Alé 16 usudrios (B de codigo e 8 por controle remoto
de 2 & 4 canais).

2 Sistema de supervisfio de atividade efetiva dos
Sensores.

+ Afivacio do sistema via telefone.

« Som de sirene diferenciade para incéndio e roubo.

» Comunicacio de eventos para 2 destinos diferentes.

« Dervagio de chamadas que chegam.

+ Programagdo remata via sofware *Alarm Link”,

B Funcionamento Basico

+ § Codigos de Usudrios Programdveis:

0O sistema permile a programagio de § codigos de
usudnos, de 1 a4 digitos. Cada cddige de usudnio pode ter
diferentes niveis de prioridades de tal forma que, por
exemplo, alguns usudrios somenie possam armar o
sistema, mas ndo desarma-o. Dutros codigos de uswarnios
podem sef capazes de acessar fungies exclusivas de
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Cadige Master para efetuar vdrias operagies do sistema a
urm nivel de supervisor.

+ i Codigos de Usudrio para Controles Remotos:
0 sistema tem a capacidade de ser operado por
transmissores de rddio manuais. [sto permite um métode
simphes de ativacio do sistema para aqueles usuanos que
acham demasiadamente complicado utilizar o teclado ou
lembrar o5 chdigos.

* Aviso de Entrada e Saida:

O teclado remofo permite a interpretagdo da informagio
na forma visual e audivel. A sirene do teclado fornece
indicagdo de quando o sistema esld armado e guando um
ponto de enfrada foi acionado. O teclado acionard o bip
fuando o usudrio enfrar por uma zona com relardo para
avisd-lo que & necessano desativar o sistema antes de
gerar um dispare das sirenes. O teclado também avisard
comum longo bip que o lempo de saida expirou quando o
sistema estiver armado no moda AWAY e com um curio
bip guando armado no modo STAY.

« Zonas de Roubo Programdveis:

0O sistemna Solution 862 fornece alé seis zonas totalmente
programéveis. E possivel programé-las de 15 formas
diferentes para adapta-las as necessidades de cada
instalagio.

A Solution B30 fornece B zonas tolalmente programaveis.
As oppdes incluem zona com retardo, 2ona instantanea
zonas de roubo e incéndio 24 horas.

« 2 Zonas de 24-Horas Programaveis:

Além das & zonas programaveis disponiveis na central
Solubion 862, o sistema fornece duas zonas que podem
ser programadas em gualguer dos tipos de zona de 24-
horas disponiveis, tais como 24 horas assallo 24 horas de
assisténcia médica, 24 horas de incéndio, 24 horas de
panico & 24 horas de roubo.

= Partigbes:

A Solution BBO pode dividir-se em até 2 partigies
independentes & configuraveis. Cada partigdo pode ler seu
proprio leclado e este por sua vez, pode ser programado
como teclado master, possibilitando o acesso a todas as
dreas.

As opgdes de cada parbigdo incluem: tom de saida e
afraso, compartilhar Lsudrios & Zonas.
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*Dizpositivos de Ativagio Mecinicos (Keyswitch):
O usudno pode armar e desarmar qualguer das duas
partigies com qualguer dispositive de ativacio, seja do
fipa com retardo ou momentanes, tal como fechaduras
elétricas ou confroles remotos. Alravés de programacgdo
pode determinar-se a resposta da zona @ a area confrolada
por estes dispositivos.

* Interface de Usudrio:

A disposicio das teclas e o display LCD baseado em
ICOMES, melhora a relagiio entre o usuario e seu sistema
ao requerer um minime de atengdo através de uma
operagdo simplificada e reserva para o instalador foda a
potencialidade de suas fungdes.

Fungbes do sistema fais como arme & desarme & o
restabelecimento dos delectores de fumaga se executam
simplesmente ingressando um codigo PIM & pressionando
em saguida a tecla correspondente. Esta interface facilita
o procedimanto para os novos Usuarios ao mesmo fempo
que permile acs mais experientes um acesso muito mais
rapido sem necessidade de enfrar em menus complicados.

+ & caracteristica “arme rapido” permife ac usudano ativar o
sisterma sem a necessidade de enfrar com nenhum codigo
PIM. Apesar disso, esle chdigo PIM sera solicitado guando
senecessia silenciar as sirenes, desarmar ou restabelecer
o sistema.

* Monitoramento de Sensores:

O monitoramento de sensores da ao sistema a habilidade
de reconhecer agueles dispositives de detecgio que
deixaram de operar. Esta caracterislica monitora a operagio
de uma zona durante um perfode de tempo previamente
programado. Se objetos posicionados em frente de um
detector, bloquear seu campo de detecgdo, ou o detector
enfrar am falha, o sistema registrard uma falha no leclado
remato @ informard a estagio de monitoramento.

* Alarme de Dia:

A fungao “Alarme de Dia® permite que uma ou mais zonas
sejam monitoradas enguanto o sistema esta desarmado.
As zonas programadas para “Alarme de Dia” ndo disparam
sirenes, indicadores eslroboscopicos ou discadoras. A
indicagdo de que uma 2ona de “Alarme de Dia” fol acionada
pode ser formecida através da srene do teclado ou mediants
qualquer uma das saidas programaveis do sistema. Esla
caracteristica & muito &bl para monitorar a porta frontal de

uma loja e avisar ao proprietario de que alguém esta
entrando ou deixando a5 instalagies.

» Arme/Desarme Automdtico:

Drsistema incorpora caracteristicas que permitem o arme
autematico do sistema no modo ANAY ou no moda STAY
1 no masma hordna todos os dia_ O sistema também pode
sef programado para desarmar-se automaticamente no
mesmao hordrio todos os dias.

* Teste Dindmico da Bateria:

O teste dindmico da bateria & uma caracleristica usada
para manitorar e venficar a condigdo da bateria auiliar do
sistema. Executa-se a cada qualro horas, desde a conexdo
inizial do sistema, & também foda vez que o sistema for
armada.

* Arme Remoto:

Drsistema tem a capacidade de ser armado ramotamente
através de um transmissor de radio ou mediante a lnha
telefdnica, ufilizando um telefone convencional por tons ou
alravés do Software “Alarm Link”. Assim as pessoas que
esquecem de armar 05 seus sislemas, [@ ndo precisam
voltar as instalagies para fazé-o.

» Comunicador Digital:

O comunicador dighal opera com a maiona dos receplores
ulilizados atualmente, & suporta formatos de comunicagio
Contact |0, 4+2 Express, 4+2 Pubsado, FSEI00 e formatos
di pager.

Esle dltimo, faz com que as centrais Solufion 852/880 se
comuniquerm automaticaments com wum serigo de pager e
deliam uma mensagem numésica que reprasenta o nlmerng
da conta, o ndmers do events, o ndmero da drea & o ndmer
da zonalusudrio.

* Reporte Dual:

Bz cenlrais de alarme Solution 8627880 tém a capacidade
de reportar, em formates separados, para diferentes locais.
E possivel enviar reportes do sistema tanto para uma
esfacio de monitoramento como a um telefone movel ou a
um Pager.

¢ Inibidor de Dispositive de atendimento
telefonico automatico:

Esta caracleristica fol incorporada a fim de que seja possivel
CpErar ou programar o sistema remotaments guanda houver
conectado uma secreldna elelrdnica ou um aparalho de
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fax na masma linha telefdnica.

= Derivagio de chamadas que chegam:

Uma grande vantagem das cenfrais Solution B62/880 & a
possibilidade de desviar o nomero lelefinico do escritdeio
ou da casa do usudno para outre nlimero de telefdnico
fuando o sistema esta armado. Quands o usuans desarma
o sistema, este desvio se restabelece automaticaments.

* Indicagiio de Falha de Corrente Alternada e
Falha do sistema:

Acenfral de alarmes se monitora continuamente & mostra
fualguer falha, que pessa scomer, através do indicador
corespondente. O indicadar AC MAINS acendera quanda
a alimentagio principal tiver sido desconectada e o indicadar
FAULT acendera quando tiver ecormido oufras falhas no
sistema (por exemplo, bateria fraca, data e hora, falha de
comunicagao, elc.).

+ Recuperagiio da Memdria de Eventos:

O sistema de recuperagas da memdnia de eventos permite
reproduzir através do teclado os Olimes 40 eventos gue
ocorreram no sistema. Lm bip @ um indicadar luminoso na
teclado sdo0 usados para indicar cada evento. Esta lungio
id recuperar as informagdes de arme e desarme do sisterma
assim como gualquer zona que tenha side ativada,
mosfrando-as em ordem cronolbgca inversa.

* Modo de Teste “Walk Test™

0 modo “Walk Test” permite a verificagdo de dispositivos
de detecgdo para assegurar-se de gue astdo funcionanda
coretamente. A medida que se desativa e aliva cada
dispositivo conectado ao sistema, o teclado gerard um longa
bip & a sirene soard um curko bip.

# Carga & Descarga de Informagio Programéivel
via Software ALINK:

Esta caracteristica permite ao instalador alterar ou mudar
a pragramacéo do sistema a parbr de seu escrténo sema
nacessidade de incomadar o chente, oferecendo um sariga
avangado e economizando lempo e dinheirg para ambas
as partes.

= Saida de Alto-Falante Monitorada:

Esta funciio faz com gue o sisterma detects se o alto falante
das sirenes foi desconeclado de seus terminais. Se isto
acontecer, o sisterna mostrara uma falha no teclado remato.
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* Quatro Saidas Programidveis:

O sisterna possui 4 saidas e a capacidade de programar a
operagio da sirene do teclado. As qualro saidas, vem
programada de Kbrica para operar o alto-falante da sirena,
o indicador estroboscpico | o piezelétics interno e o reset
do detector de fumaca. A sirena do teclado é programada,
de fbrica, para operar no modo de alarme de dia. Existem
aproximadamente 80 eventos diferentes para programar as
saidas.

* I tempos de entrada:

A central de alarme Seolubon BE2/880 conta com dois
tempos de entrada programaveis.

Isto & extremamente bl quande o sistema foi particionada
am duas dreas & cada uma requer um fempo de entrada
diferente, ou para as residéncias onde o lempo de enfrada
da porta principal & diferente do gue se necessita para a
entrada da garagem.

= Retardo da Sirene até Completar a Transmissdo:
Esta caracteristica retardara a ativagio das sirenes e
indicadores estroboscopicos até que o receptor da cenlral
de moniteramento tenha enviado de volta um sinal & central
de alarmes para informar gue o sinal de alarme fol recebido.
Esta caracterisbca pravine do atague de um infruso ao
sistema de alarmes enguanto ele esta comunicande-se
com a estacio de monitoramento.

m Especificagoes Tecnicas

Tensdo de

18 VAC.

s L

Entrada de

AlimentagEo Transformador 18 WA - 22 WA classs

Primaria

El"h“hd' 12 WCC, ou bateria de Acido selada

nm'"" Iﬁ'h m""ﬁ" recarregdvel 12 VCC, 18 Ah.

can 350 mA em alame, 300 mA em estado
L neemal,

n"p ml ’:' 400 mA méxime @ 135 VCC.
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1 relé completamante programisel que
pode ger uilizado come contale saso Al

Relé conaclade madiants um jumper s GHDou
COM.
Caracleristicas do ralé 1 A @ 30 VOD
Umidade 10 a 95% a 3PC (B6°F) sem
Relativa sondensagio.
A saida de Iekssamunicagiic pode realzar
Intert o mediants 3 saida RJ11 da cendral ou
ke mediante uma borneita gue fenha
Telefénica idenlificarias as enlradas & s saidas para

a linha belefdnica.

m Acessorios Incluidos e opcionais

REOOSE Receptor Externo de 2
Canais

Cofgndo Modele  Cadign 4o Padidn

RFODSE 4 BOB 128 427 Retspior Exteme de 2 casais

de Radio Extemno de 2 Canais:
A interface de rédio de 2 canais foi
projelada para permilic gue o wswo
apere a distancia as cenfrais Salulion &
gontrole dois relés incorporados. A
interface fambém pode sar U=ada como
urm receplor drica, independente de uma
oeniral Solution & =ado somente para
gorifrake remeto de dispositives extemos
ooneclados aos dois relés incorporados.
A frequéneia de aperagia do receplor &
de 433MHz com a capacidade para
armazenar abé 130 confrodes remotos
(REDZE & REQM3E). Quando e canecta
a inlerface a uma central de alarmes
Soluticn, somente & necessdna uma
oonexdo de 3 cabos em panalelo.

RE012E/REQ13E Transmissor
Chaveiro de 2 e 4 Canais

Cocdgadobadds  Cicigs de Puckds

RFGISE 4 968 126 429 Chasaire barembssr de 2 canak

RFH3IE 4 868 1% 4%  Chavairo barembsss de 4 canak

Estes transmissores de radie portateis
podem ser usados combinados com o
repepior RECOSE ou YWESIDE para oporar
o sistema a distincia. Ambos 0%

& transmissores portateis possusm a
o capacidace de amar ¢ desarmar o sistema
LS mo modo AWAY ou no modo STAY 1 ¢

ativar alarmes de pénioo remotamente. O

transmizsor portatd de 4 canak possuem a

capacidade adicional de opaerar saldas

- automatizadas coma porfas de garagem,
{:“ bombas de piscinas ou huzes cxdemas.

WEBO0E Receptor Interno de 2
Canais

Cicgadobladds  Cadpa oo Padide Cascarivasomariin

WEAGOE 4 908 {26% 85% Fecapior isterss do 2 canais

A interface de radio de 2 canais foi
projetada para permitic que o wswario
opere remotamente 25 contrais Sclution ¢
conkrole dois relés incorporades.

A frequéncia der cpeagio do recepbor & de
453 MHz ¢ opera com o3 coniroles remalns
{REGT2E & REOT3E). Guando so comecta
a interface @ uma central de alarmes
Solution, somente s¢ necessita uma
concido do 3 cabos afravées de uma
bomirira der oncaims.

CC808 Cabos de Conexdo Direta
para PC

Crdigndoblodeis  Cédige da Padids Canctarinlion Comantina

COROE 4 908 A0 02 Cabos de eonaxdo dista com PO

As contrais de alarme Salution o Ulima
possuem a capacidade de ser programado
através do software Alarm Link sam
neoessidade de uma conexdo de linha
telelénica remota.
?::l Guando sz programa a oonral localmente
r f SOmerin NECesSANG corschar um axiemo
do cabo dirctamente na comexdo do
Méduls Aumiliar da contral de alarmes ¢ o
oulro eatremo @ uma poria de comunicagaa

senial de um computador.
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